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ROBUSTEL R3000 är en högpresterande industriell router 

konstruerad för mycket krävande miljöer. Den använder den 

senaste tekniken för snabb kommunikation både i GSM-, 

3G- och LTE-banden. Inbyggd WIFI och/eller GPS finns som 

tillval.  

 

 

 

 

Egenskaper 

 Dubbla SIM-kortplatser för säker kommunikation med automatisk 

failover/fallback för både 2G/3G/4G 

 MIMO-antennteknik för ökad prestanda och hastighet 

 2 Ethernet-portar som kan konfigureras som 2 LAN- eller 1 LAN- och 

1 WAN-port (stöder trådlös WAN/trådbunden WAN backup) 

 Stöder IP Pass-through 

 En RS232-, en RS485- och en konsol-port, 2 digitala ingångar, 2 digitala 

utgångar och 1 USB host-port upp till 480 Mbit/s 

 6 LED-indikatorer (flerfärg) visar status och signalstyrka (RSSI) 

 Utökat spänningsmatningsområde från 9 till 60 VDC och 

temperaturområde från -25 till +65 °C 

 Kraftigt metallhölje som kan monteras på DIN-skena eller slät yta samt 

extra jordningsskruv 

 Nätverksprotokoll: PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, DMZ, RIP, 

OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPs 

 VPN tunnel: IPSec/OpenVPN/PPTP/L2TP client/server, GRE 

 Management via Web, CLI, SNMP, Telnet 

 Stöder Modbus/RTU till Modbus/TCP gateway 

 Stöder både NTP client och server 

 Auto reboot genom ställbar timer 

 Firmware upgrade via webb eller USB-minne 

Tillämpningsexempel 

 IP-kamerasystem för övervakning 

 Industriautomation 

 El-distribution/automation 

 Automatisk elmätaravläsning 

 Kommunikation för transportsektorn 

 Säker bankomatkommunikation 

för LTE/UMTS/HSPA/EDGE/GPRS 

Robustel Wireless Router 

 
Industriell 4G-Router med dubbla SIM-platser 

Artikelnummer 

Model No. Description 

R3000-3P HSPA-Router (3G+) 

R3000-4L LTE-Router (4G) 

R3000-4L450 LTE-Router 450MHz (4G) 

R3000-NU Router utan radiomodul 

 

Optioner 

 230VAC/12VDC Nätaggregat 

 Flatmonteringsplåt 

 Inbyggd WIFI och/eller GPS 

 ROBUSTEL R3000 Router 

 Terminal Block för matning, I/O och seriell komm. 

 Magnetfots- och gummi- (stub) antenn 

 Drivers och dokumentation på mini-CD 

Detta finns i förpackningen 
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Tel. +468411 8855 

Fax +4685876 9911 

Support 020 – 12 12 03 

 

System 

 LED: 6 indikatorer: RUN, PPP, USR, RSSI, NET, SIM 

 Inbyggd RTC, Watchdog, Timer 

 Expansion: 1 x USB 2.0 host upp till 480 Mbit/s 

 Extern lagring: 1 x MicroSD, max 2GB 

 

Programvarustöd 

 Nätverksprotokoll: PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, DMZ, 

RIP v1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, SSH, SNTP, 

Telnet 

 LinkGo: PPP LCP Echo/Reply, ICMP to keep always online 

 VPN-tunnel: IPSec/OpenVPN/PPTP/L2TP, GRE 

 Firewall: SPI, anti-DoS, Filter, Access Control 

 Management: Web, CLI, Telnet, SNMP v1/v2/v3 

 Serie-kommunikation: TCP client/server, UDP, Virtual COM 

 

Matningsspänning och effektförbrukning 

 Anslutningar: 5mm terminal block med skruvförband 

 Inspänning: 9 till 60 VDC 

 Effektförbrukning:  

o Tomgång: 100 mA @ 12 V 

o Aktiv: 500 to 1000 mA (peak) @ 12 V 

 

Mekanisk specifikation 

 Hölje & vikt: Metall, 500g 

 Dimensioner: (B x Vx H): 125 x 108 x 45 mm 

 Installation: 35mm Din-Rail eller väggmontage/liggande 

 

Begränsningar 

 Temperatur & fuktighet (drift): -25 till 65°C, 5 till 95% RH 

 Temperatur (lagring): -40 till 85°C 

 

Godkännanden 

 Approval & Detective: CE, FCC, PTCRB, A-Tick, RoHS, WEEE 

 EMC: EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 4 

EN 61000-4-4 (EFT) Level 4, EN 61000-4-5 (Surge) Level 4 

EN 61000-4-6 (CS) Level 4, EN 61000-4-8, EN 61000-4-12 

 

Garanti 

 3 år 

Cellular Interface 
 Standarder: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/FDD LTE 
 GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 
 HSUPA: 900/2100 eller 850/1900 MHz optional, DL/UL 

7.2/5.76 Mbps, fallback till 2G 
 HSPA+: 850/900/1900/2100 eller 900/2100 or 850/1900 

MHz optional, DL/UL 14.4/5.76 Mbps, fallback till 2G 
 FDD LTE: 450/800/900/1800/2100/2600 MHz, DL/UL 100/50 

Mbps, fallback till 3G/2G (gäller ej 450 MHz-versionen) 
 SIM: 2 x (3V & 1.8V) 
 Antennanslutningar: SMA (f), 50 ohm impedans 
 
Ethernet Interface 
 Antal Portar: 2 x 10/100 Mbps auto sensing, 2 LAN eller 1 

LAN/1 WAN 
 Magnetiskt skydd (isolationsspänning): 1.5KV 
 
Seriekommunikation 
 Antal portar: 1 x RS-232, 1 x RS-485 
 ESD Protection: 15KV 
 Parametrar: 8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1 
 Baud Rate: 50bit/s till 115.200 bit/s 
 Flow Control: RTS/CTS, XON/XOFF eller ingen 
 RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, GND 
 RS-485: Data+ (A), Data- (B), GND 
 Anslutningar: 3.5mm terminal block med skruvförband 
 
Digital ingång 
 Typ: 2 x DI, Dry Contact 
 Dry Contact: On: GND, Off: öppen 
 Isolation: 3k VDC eller 2k Vrms 
 Digital filtrering (integrationsintervall): Mjukvarustyrt 
 Överspänningsskydd: 36 VDC 

 Anslutningar: 3.5mm terminal block med skruvförband 

 

Digital utgång 

 Typ: 2 x DO, Sink 
 Överspänningsskydd: 40 VDC 
 Överströmskydd: 0.5 A 
 Isolering: 3k VDC eller 2k Vrms 
 Anslutningar: 3.5mm terminal block med skruvförband 

© 2016 Anyway Wireless Communications AB. 

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 
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